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HERZ STRÖMAX 4218 GF 
 

 Robinet de reglare debit coloane  

STRÖMAX 4218 GF 
Robinet de reglare debit coloane, cu măsurarea presiunii diferențiale, 

versiunea corp cu flanșe, model cu prize de măsurare 
 

Fișa de date pentru 4218 GF/4220 GF, Ediția 1017 

 
4218 GF I 4220 GF cu prize de măsurare 
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Coduri de comandă DN PN L H1 H2 ØA ØB kg 
Flanșă în 

conformitate cu 

1  4218  89 
350 

16 
980 758 

1021 520 

634 

536 

EN 1092-2 

1  4220  89 25 1046 555 560 

1  4218  90 
400 

16 
1100 805 

1103 580 547 

1  4220  90 25 1124 620 611 

1  4218  92 
500 

16 
1250 1051 

1413 715 
1034 

968 

1  4220  92 25 1421 730 1109 

 
  Modele 

STRÖMAX-GF-robinet de reglare debit coloane, echipat cu prize de măsurare, DN 350 – DN 500, model 

cu scaun înclinat, cu funcție de închidere, din fontă nodulară tip GJS 400-15, conform EN 1561, flanșe 

conform EN 1092, PN 16 sau PN 25, acoperire cu email albastru. Ventil din fontă nodulară GJS 400-15, 

cu tijă neascendentă, etanşarea tijei cu garnitură toroidală triplă. Treptele de prereglare sunt afișate de 

indicator de poziție cu digiți. 



Pagina 2 

HERZ STRÖMAX 4218 GF 
 

 

 Transport 
Nu ridicați (și nu transportați) robinetul de roata de manevră! 

 
Robinetul este livrat din fabricație în stare pregătită pentru montaj; roata de manevră și cele două 

prize de măsurare nu sunt montate la livrare. Pentru a preveni apariția posibilelor impurități la 

nivelul scaunului pe parcursul depozitării și transportului, robinetul este închis. Pentru a evita 

ancrasarea în timpul depozitării și transportului, capacele flanșelor trebuie menținute montate.  

 
Condiții de depozitare: temperatură de la -10°C până la + 50°C, umiditate max. 70%. 

 

 Prize de măsurare 
Sunt incluse două prize de măsurare cod 0284 și un sigiliu de presetare cod 1 6517 05. Prizele de 

măsurare pot fi montate în orice poziție. Astfel se obține cea mai bună accesibilitate și posibilitatea 

de conectare optimă a echipamentelor de măsură. 

 

 Dimensiunea orificiului pentru montarea prizelor de măsurare 

Filetul țevii 3/8”. 
 

 Domeniu de utilizare 

Robinetul este destinat echilibrării hidraulice în instalaţiile de încălzire sau de răcire, pentru reglarea 
şi închiderea de conducte de distribuţie, coloane, schimbătoare de căldură, instalații de încălzire şi 
răcire. 

 

 Montaj 
Poziția de montaj este la alegere. Este necesară totuși respectarea sensului corespunzător al 

debitului în funcție de săgeata aplicată pe corpul robinetului. Se recomandă totodată respectarea 

unei lungimi de curgere la intrare cu un diametru de 5 ori diametrul ţevii şi a unei lungimi de 

evacuare de 3 ori diametrul ţevii.  

 
 
 
 
 

5 D 3 D 

 
 Date de operare 

 
4218: 
Temperatură maximă de lucru: 110°C, 
Temperatură minimă de lucru: -10°C 
Presiune maximă de lucru:  16 bar 

 
4220: 
Temperatură maximă de lucru: 110°C, 
Temperatură minimă de lucru: -10°C        
Presiune maximă de lucru: 25 bar 

 
Calitatea apei trebuie să fie în conformitate cu standardele OENORM H 5195 și VDI 2035. 

 

Atenție! Glicolul etilenic și propilenic poate fi amestecat într-un raport de 25-50 vol. [%] 
 

Amoniacul conținut în cânepă poate deteriora corpurile din alamă ale robinetelor, garniturile din 
EPDM pot fi afectate de lubrifianții cu uleiuri minerale, ceea ce ar putea duce la compromiterea 
etanșărilor EPDM. Consultați documentația producătorilor când folosiți produse cu glicol etilenic 
pentru protecția împotriva înghețului și coroziunii. 

 

 Materiale 
Ventil  fontă cu grafit nodular tip EN-GJS-400-15 
Corp  fontă cu grafit nodular tip EN-GJS-400-15 
Ax  oțel inoxidabil 
Ax de comandă  oțel inoxidabil 
Scaun conic al ventilului fontă cu grafit nodular GJS 400-15 conform EN 1561/ acoperit cu EPDM 
Contor poziție  material plastic  
Garnituri toroidale  EPDM 
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 Acoperire 
Strat de bază pe bază de rășini alchidice (amorsă de rășină) și conține anticoroziv de plumb și 
cromate. Acoperire superioară cu rășină epoxidică. 
Conținutul de solvenți este mai mic decât este prevăzut în regulamentul VOC privind construcția 
instalațiilor (compuși organici volatili) aprobat în 2002. Finisare: mat, grosimea filmului uscat (GFU): 
~ 100 microni. 

 

 Elemente specifice de construcție 
Sensul debitului 
La montare este necesară respectarea sensului de curgere a debitului, conform săgeţii aplicate pe 
carcasa robinetului. 
Poziție de montaj 
Având în vedere tija ventilului care nu este ascendentă, dispusă în unghi înclinat faţă de axul 
robinetului, pentru fiecare poziţie de montaj trebuie să se asigure accesibilitatea optimă şi 
posibilitatea de operare a robinetului.  
Garnitură toroidală triplă 
Etanșarea axului este echipată cu o garnitură toroidală triplă elastică și este garantată a fi 
impermeabilă și asigură o uşurinţă de funcţionare la acţionarea ventilului.  
Garnitură între carcasa superioară şi cea inferioară (EPDM) 
Etanșarea moale, termorezistentă şi cu elasticitate permanentă asigură o temperatură constantă. 

Aceasta face faţă coroziunii şi permite exercitarea unei forţe reduse de închidere.  

 

 Măsurarea presiunii diferențiale 
Robinetul de reglare debit coloane tip Strömax GF este echipat cu două prize de măsurare: în acest 
fel este posibilă măsurarea presiunii diferențiale, prin utilizarea dispozitivelor de măsurare 
corespunzătoare și determinarea debitului în funcție de treapta de reglare. 

 

 Toleranțe pentru debitul masic 

Abaterea maximă a debitului masic față de caracteristicile robinetului de reglare corespunde 
normelor VDI. 

 

 Prereglare 
Robinetul va fi livrat în poziție închisă. Prereglarea permite cursa maximă posibilă. 

Mecanismul roții de manevră este reglat astfel încât, cu robinetul închis, afișajul digital să indice 0,0. 
 

 Prereglare și fixare 
Prereglare 
1. Selectarea prereglării dorite conform calculului (afişaj digital la nivelul roţii de manevră). 
2.  1/10 din rotaţie reprezintă cifrele întregi, iar rotaţia completă este reprezentată cu cifre de culoare 

albastră. 
3.  Sub capacul roţii de manevră se află tija de prereglare. Axul poate fi reglat cu o cheie 

hexagonală de 8 mm. Pentru a preregla treapta dorită, rotiți în sens invers acelor de ceasornic 
până la oprire. Robinetul poate acum să se închidă și să se deschidă înapoi în poziția 
prereglată. Repuneți capacul roții de manevră. 

4.  Marcatorul cu prereglare (1 6517 05) este prins ca un umăr deasupra robinetului, respectiv de 
conductă. Prereglarea robinetului respectiv este marcată prin tăierea sau ruperea dinților la 
nivelul cifrelor, unităților și zecimalelor. Acest lucru permite verificarea și/sau restabilirea setărilor 
inițiale efectuate la P.I.F., fără a trebui să se bazeze pe documentație. 

Reglarea debitului este realizată cu ajutorul unui dispozitiv de măsurare care se referă la diagramele 
de debit. Consultați instrucțiunile de utilizare de pe dispozitivul de măsurare. 
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 Setarea din fabrică a afișajului digital 

Dacă robinetul este închis, pe afișajul digital este indicat 0.0. În cazul demontării întregii roți de 

manevră (mâner rotativ, discuri cu cifre, placă de bază) este important să procedați după cum 
urmează: 
1. Montarea întregii carcase superioare şi strângerea celor trei şuruburi cu imbus şi a celor patru 
şuruburi hexagonale. 
2. Închiderea robinetului în sensul acelor de ceasornic. 

3. În cazul în care afişajul digital indică în această poziţie valoarea 0,0, roata de manevră este 

montată corect. 
4. După aceea puteți asambla roata de manevră. 
5. Fixarea șurubului de prindere. 
6. Acum puteți preregla robinetul. 

 

 Accesorii 
1 6517 05 Marcator cu prereglare 
1 8900 04 HERZ-Computer de măsurare  
1 0276 00 Robinet de golire 3/8 cu racord pentru furtun 
1 0284 00 Sonde pentru priza de măsurare 

 

 Piese de schimb 
1 0273 00 Dop cu filet 3/8” 
1 0284 01 Prize de măsurare, albastru 
1 0284 02 Prize de măsurare, roșu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Toate specificațiile și declarațiile din acest document sunt în conformitate cu informațiile disponibile în momentul tipăririi și au rol pur informativ. 
Dreptul de a modifica și schimba produsele, precum și specificațiile tehnice ale acestora, și/sau funcționarea lor, în funcție de progresul tehnologic 
și de cerințe. Se înțelege că toate imaginile produselor Herz sunt reprezentări simbolice și de aceea pot fi diferite din punct de vedere vizual de 
produsul real. Culorile pot fi diferite din cauza tehnologiei de tipărire folosite. În cazul oricărei întrebări ulterioare, nu ezitați să contactați cea mai 
apropiată filială Herz. 
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DN 350 400 500 

Kvs 2917,6 3854,8 5250,6 

10,0 1276,8 50% 2022,9 52% 2556,3 45% 

10,5 1327,9 52% 2165,9 55% 2653,1 47% 

11,0 1421,4 55% 2220,7 57% 2776,9 50% 

11,5 1459,9 57% 2443,9 59% 2880,5 52% 

12,0 1585,3 60% 2415,9 62% 2993,2 55% 

12,5 1614,5 62% 2742,3 64% 3106,3 57% 

13,0 1783,8 65% 2612,5 67% 3214,2 59% 

13,5 1800,9 67% 2991,6 69% 3328,0 62% 

14,0 1987,2 70% 2798,9 71% 3421,5 64% 

14,5 2012,5 72% 3155,4 74% 3539,0 66% 

15,0 2173,5 75% 2985,9 76% 3676,5 68% 

15,5 2231,3 77% 3274,2 79% 3772,8 71% 

16,0 2354,8 80% 3186,0 81% 3919,9 73% 

16,5 2442,6 82% 3306,3 83% 4024,7 75% 

17,0 2458,4 85% 3363,9 86% 4164,2 77% 

17,5 2603,1 87% 3402,3 88% 4281,3 79% 

18,0 2608,4 90% 3542,3 91% 4393,9 82% 

18,5 2738,9 92% 3523,8 93% 4525,7 84% 

19,0 2758,2 95% 3714,4 86% 4603,6 86% 

19,5 2862,9 97% 3688,2 94% 4741,4 88% 

20,0 2917,6 100% 3854,8 100% 4849,6 91% 

20,5     4962,1 93% 

21,0     5080,3 95% 

21,5     5189,5 97% 

22,0     5250,6 100% 
 

Din cauza diferitelor condiții de instalare în laborator și în locul de operare, tabelul poate conține abateri ale rezultatelor măsurătorilor. 

Poz. kv [m3/h] deschidere [%] kv [m3/h] deschidere [%] kv [m3/h] deschidere [%] 

0,5 - - 99,4 6% 163,1 2% 

1,0 178,0 5% 187,2 9% 265,5 5% 

1,5 266,6 8% 352,3 11% 409,0 7% 

2,0 311,3 10% 476,5 14% 605,2 9% 

2,5 374,9 13% 549,0 16% 840,9 11% 

3,0 434,1 15% 644,9 18% 986,7 14% 

3,5 500,0 18% 740,4 21% 1149,1 16% 

4,0 559,9 20% 844,5 23% 1222,6 18% 

4,5 627,4 23% 945,0 26% 1453,5 20% 

5,0 686,1 25% 1046,2 28% 1455,8 23% 

5,5 749,0 28% 1155,0 31% 1639,6 25% 

6,0 808,4 30% 1242,8 33% 1702,5 27% 

6,5 872,4 33% 1319,5 35% 1839,2 30% 

7,0 921,3 35% 1436,9 38% 1919,7 32% 

7,5 991,3 38% 1498,6 40% 2022,8 34% 

8,0 1030,5 40% 1629,8 43% 2124,2 36% 

8,5 1102,5 42% 1692,3 45% 2221,1 38% 

9,0 1146,4 45% 1826,3 47% 2341,6 41% 

9,5 1211,8 47% 1915,0 50% 2429,9 43% 
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HERZ- diagrama standard 
 

STRÖMAX 4218 GF 
 

Nr. comandă: 1 4218 89, 1 4220 89 
 

Dim. DN 350 
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HERZ – diagrama standard 
 

STRÖMAX 4218 GF 
 

Nr. comandă: 1 4218 90, 1 4220 90 
 

Dim. DN 400 
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HERZ – diagrama standard STRÖMAX 4218 GF 

Nr. comandă: 1 4218 92, 1 4220 92 Dim. DN 500 
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Debit masic mc 

Valoare kV 


