
 

HERZ – Regulator de temperatură  

cu dezinfecţie termică 
Pentru recirculare apă caldă menajeră 

 

 

Fişă tehnică  

4011 
Ediţia 0407 

Termostat 1 (52 °C) 

 

  Valori kvs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensiuni [mm] 

 

 

 

 
 

Execuţii 

 

 

 

 

 

 
 

Date de funcţionare 

 

Mod de funcţionare 

 

 

 

 

 

 

Ne rezervăm dreptul la 

modificări în sensul progreselor 

tehnice. 

HERZ-Limitator pentru temperatura apei calde menajere, motat în sistem cu recirculare, model cu scaun 
oblic, execuţie galbenă, corp şi elemente care conduc apa din alamă rezistentă la dezincare; tijă de 

închidere, arcuri şi elemente de ghidare din oţel crom-nichel neoxidabil; garnituri de tip O-RING EPDM 

din material fără nici un risc fiziologic. Filet manşon potrivit  ISO 7/1 (Rp).  
Execuţie cu două termostate interne, reglaj din fabrică - unul la 52 °C şi cel de-al doilea la 70 °C. 
2 4011 01   Dimensiune DN 15 (1/2”),  manşon x manşon,  conectorii 1 6292 01 pentru ţevi din 

cupru 15 mm şi 1 6092 xx pentru ţevi din material plastic 4 x 2,0 şi 16 x 2,0 se 
comandă separat. 

2 4011 02   Dimensiune DN 20 (3/4”),  manşon x manşon,  conectorii 1 6292 02 pentru ţevi din 
cupru 18 se comandă separat. 

Reglaj din fabrică 55 °C / 70 °C: 
2 4011 11   Dimensiune DN 15 (1/2”), în rest execuţie ca la  2 4011 01 
2 4011 12   Dimensiune DN 20 (3/4”), în rest execuţie ca la  2 4011 02 
 

Temperatură maximă de funcţionare 80 °C 
Presiune maximă de funcţionare  10 bar 
 
 

HERZ – Limitatorul de temperatură cu dezinfecţie termică este un robinet termostatic pentru 
sistemele de apă potabilă cu pompă de recirculare, în forma unui regulator proporţional fără energie 
auxiliară. Temperatura mediului din conducta de circulaţie este reglată şi pregătită automat pentru 
distribuţia apei calde la mai multe coloane (dacă acestea există). Cantitatea de apă circulată este limitată 
la cantitatea necesară pentru menţinerea în valori constante a temperaturii, iar pierderile de circulaţie sunt 
limitate. Robinetul se foloseşte de asemenea pentru spălarea instalaţiei în vederea prevenirii riscului de 
contaminare cu bacteria “Legionella”. În momentul curăţirii instalaţiei, cantitatea de apă circulată este 
ridicată din nou la cantitatea de apă reglată. Scaunul robinetului este deschis sau închis de ventilul 
robinetului. La o temperatură ascendentă a elementului termostatic, ventilul este mişcat lent şi continuu, 
fără şocuri hidraulice, în direcţia “închis”, iar când temperatura scade, este deschis de un arc de 
deschidere în sens contrar elementului termostatic. Mediul de dilataţie din interiorul elementul termostatic 
transformă modificarea temperaturii într-o modificare a căii de trecere. La dezinfecţia termică, primul 
element termostatic este supraverificat prin intermediul celui de-al doilea element termostatic, astfel încât 
întregul debit să fie din nou disponibil la robinet. În funcţie de tipul de construcţie, la robinet trebuie să se 

ţină cont de o scurgere de aproximativ 0,65 l / min la o presiune diferenţială de aproximativ 10 kPa. 

Termostat 2 (70 °C) 

 

Direcţie de curgere 

  Număr comandă    Dimensiune 

 



  

Montaj 

 

HERZ- conectori 

 

Exemplu de montaj 

 

 

 

 

 

Accesorii de montaj 
 
 

 

 

 

Piese de schimb 

 

 

 

Alte regulatoare HERZ 
pentru temperatura de 
recirculare,  
vezi fişa tehnică 
 

 

 

 

Menţiuni 

 

 

Funcţionare normală sub 52 °C 
Robinet deschis 

Temperatură peste 52 °C 
Termostat 1 închis 

Dezinfecţie termică la 70 °C, 
Termostat 2 deschide robinetul 

Cele două dispozitive de reglare, inclusive elementele termostatice şi ventilul pot fi schimbate fără a fi 
necesară înlocuirea corpului robinetului. Mod de funcţionare similar la modelele cu 55 °C / 70 °C. 
 

Montajul este posibil pe conducta de recirculare a apei calde menajere, în orice poziţie dorită. Trebuie să 
se ţină cont de direcţia de curgere a debitului, care este indicat pe robinet printr-o săgeată. 
 
 

La folosirea conectorilor HERZ pentru ţevi din cupru şi oţel, trebuie să se ţină cont de  valorile de 
temperatură şi presiune prevăzute de EN 154-2;1998, potrivit tabelului 5. 
 
 

 

1 6292 01   HERZ-conectori pentru ţevi cu diametru 15 mm. 
1 6092 02   HERZ-conectori pentru ţevi cu diametru 14 x 2,0 mm. 
1 6092 01   HERZ-conectori pentru ţevi cu diametru 16 x 2,0 mm. 
1 6292 02   HERZ-conectori pentru ţevi cu diametru 18 mm. 
 

Conectorii HERZ asigură o legătură absolut etanşă şi sigură cu ţevile din cupru şi oţel cu perete subţire. 
Se recomandă folosirea manşoanelor de susţinere. Pentru un montaj corect, filetul şurubului pentru inelul 
de fixare, precum şi inelul de fixare trebuie unse cu ulei de silicon. La montaj, trebuie să se ţină cont de 
instrucţiunile de montaj HERZ.  
 

1 6266 01  
1 6266 20   HERZ-niplu adaptor 

1 6220 XX  HERZ-racord pentru ţevile din fier, cu etanşare plană 
P 192X XX  HERZ-piesă de cuplaj cu filet exterior  

P 70XX 11  
P 70XX 12  HERZ-reducţie pentru presare cu filet exterior  

P 70XX 61  HERZ-conectori prin presare cu filet exterior, etanşare plană  
P 70XX 62 
 

2 4010 81   HERZ-dispozitiv de reglare, inclusive element termostatic şi ventil,  
dimensiune ventil 1/2” 

2 4010 82   HERZ-la fel, dimensiune ventil 3/4” 
1 0271 09   HERZ-robinet de golire cu manetă 1/4” 
1 0273 09   HERZ-dop de închidere filetat 1/4” 
1 0284 01   HERZ-priză de măsurare presiune 1/4” 
 

2 4010 01   HERZ-regulator de temperatură pentru recirculare a.c.m, fără închidere, DN 15,  
pre-reglat la 48 °C 

2 4010 02   HERZ- regulator de temperatură pentru recirculare a.c.m, fără închidere, DN 20,  
pre-reglat la 48 °C 

2 4010 11   HERZ- regulator de temperatură pentru recirculare a.c.m, fără închidere, DN 15,  
pre-reglat la 43 °C 

2 4010 12   HERZ- regulator de temperatură pentru recirculare a.c.m, fără închidere, DN 20,  
pre-reglat la 43 °C 

2 4010 51   HERZ-regulator de temperatură pentru recirculare a.c.m., teacă sondă apă caldă, 
cu închidere, DN 15, pre-reglat la 52 °C  

2 4010 52   HERZ-regulator de temperatură pentru recirculare a.c.m., teacă sondă apă caldă, 
cu închidere, DN 20, pre-reglat la 52 °C  

 
 

Vă rugăm să respectaţi normele naţionale şi locale privind temperaturile maxime în conductele de apă 
caldă menajeră. Dimensionarea conductelor de circulaţie se realizează potrivit procedurii prescurtate, a 
procedurii simplificate sau potrivit procedurii diferenţiate potrivit Regulilor tehnice DVGW, fişa de lucru 
W553 şi a fişelor de lucru DVGW W551 şi W552 coroborate cu normele ON EN 805, ON B2531, DIN 

1988 şi DIN 4701. 



 

HERZ - Diagramă standard 
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HERZ – Regulator de temperatură a.c.m. 

HERZ – Regulator de temperatură a.c.m. 

Valori kv 

Herz- Regulator pentru temperatura de circulaţie –protecţie anti-

legionella DN 15 Serie / Curbă caracteristică debit 

Temperatura apei (°C) 
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HERZ – Exemple de utilizare HERZ – Regulator de temperatură a.c.m. 

Centrala termică 

Şină montaj+colţar perete 

Teu rezervor 

2 4011 Regulator temp. a.c.m. 

Toate datele incluse în aceste broşuri corespund informaţiilor disponibile la momentul imprimării şi servesc doar ca material 

informativ. Ne rezervăm dreptul la modificări în sensul progreselor tehnice. Ilustraţiile sunt imagini simbolice şi, de aceea, se pot 

abate din punct de vedere optic de la imaginea reală a produsului. Sunt posibile diferenţe de culoare din cauza tipăririi. Sunt posibile 

diferenţe între produse, specifice fiecărei ţări. Ne rezervăm dreptul de a modifica specificaţiile tehnice şi de funcţionare. Pentru mai 

multe informaţii, contactaţi cea mai apropiată reprezentanţă HERZ.  

 


