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HERZ - Heat distribution box 

Data sheet 1 9412 XX, Issue 0417

Dimensions
Flush mounted cabinet  1 9412 0X (1X)
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HERZ - Heat distribution box 
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Dimensions
Flush mounted cabinet  1 9412 0X (1X)   
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Dimensiuni

Cutie pentru montaj îngropat 1 9412 (1X) 

HERZ - Cutie pentru montajul distribuitoarelor

HERZ - Cutie pentru montajul distribuitoarelor 

Fișa tehnică 1 9412 1X, Ediția 0417

Material and construction 

Installation frame and cabinet housing: Hot-dip galvanized sheet steel plate  
Colour (flush mounted cabinet): Front door and frame painted white (RAL 9003) 
Colour (surface mounted cabinet ): Entire frame, front door and interior painted white  (RAL 9003) 
Lock: Metal turn fastener (optional: metal lock with 2 keys)

Flush mounted cabinet - 1 9412 0X (1X)

Material și construcție

Cutie pentru montaj îngropat - 1 9412 (1X)
- Înălțimea cutiei reglabilă prin intermediul picioarelor de la 705 la 885 mm
- 547 mm înălțime, panoul frontal este detașabil și reglabil de la 110 la 150 mm
- Șinele de montaj C pentru consolele distribuitorului sunt reglabile
- Exterior (cadrul frontal și ușa) vopsite în culoarea albă RAL 9003
- Turul și returul de la cazan și toate racordurile de la încălzirea în pardoseală intră în cutie din partea

de jos sau din părțile laterale ale cutiei prin orificiile pre-perforate
- Ușa frontală este complet demontabilă
- Dispozitiv de fixare rotativ metalic (poate fi acționat cu o șurubelniță)

Cadru de instalare și carcasă cutie:  Tablă din oțel galvanizat la cald
Culoare (cutie pentru montaj îngropat): Ușă frontală și cadru vopsite în email alb (RAL 9003)
Încuietoare:                                                     Dispozitiv de fixare rotativ metalic (broască metalică cu 2 chei)
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HERZ - Cutie pentru montajul distribuitoarelor 

Mențiune: Toate specificațiile și informaţiile cuprinse în acest document conţin date disponibile la ora tipăririi şi servesc doar ca date informative. 
Herz Armaturen își rezervă dreptul de a face modificări și de a schimba produse precum și specificațiile lor tehnice și/sau funcțiile lor în funcție de progresul și cerințele tehnologice. Toate schemele sunt 
informative și nu pretind a fi complete. Se înțelege că toate imaginile trebuie privite doar ca reprezentări simbolice şi deci pot diferi optic faţă de produsul efectiv. Pot fi diferenţe de nuanţe de culoare, datorate 
tipografiei. Dacă aveţi întrebări, vă rugăm să contactaţi cea mai apropiată reprezentanţă HERZ.

Instalarea cutiei pentru montaj îngropat
Pasul 1: Demontați cadrul frontal și partea pentru șapă de pe cutie.
Pasul 2: Trebuie prevăzută o decupare corespunzătoare în zidărie pentru a se potrivi complet.
Pasul 3: Ajustați șina de montaj în locul dorit, fixați distribuitorul pe șine și blocați-l cu șuruburi.
Pasul 4: Înainte de fixarea cutiei pe pardoseală ajustați picioarele la înălțimea cerută, verificați dacă fața cutiei este nivelată și 
              așezați pe perete la nivel.        
Pasul 5: Fixați cutia pe perete și înșurubați-o la structura de susținere din rigips.
Pasul 6: Fixați partea pentru șapă (mai târziu nu poate fi aplicată tencuiala deasupra), pentru a acoperi zona dintre cadrul frontal    
              și nivelul finisat al pardoselii. Aliniați marginea frontală a cutiei la marginea finisată a tencuielii sau la marginea finisată a    
              peretelui. Acoperiți toate părțile vizibile și protejați interiorul cutiei cu un carton sau cu o folie de plastic.
Pasul 7: Imediat după finalizarea instalării pe perete, îndepărtați protecțiile sau benzile adezive și montați cadrul frontal și ușa.

Instrucțiuni pentru întreținere și reciclare

După ce a fost instalată, cutia pentru montajul distribuitoarelor HERZ nu necesită nicio întreținere specială. 
Vă recomandăm să păstrați cutia în ambalajul original până la instalare. 
La eliminarea cutiei de carton (ambalajul), trebuie respectate reglementările legale naționale pentru reciclare.
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HERZ - Heat distribution box 

Please note: All specifications and information within this document are reflecting the information available at the time of going to print and meant for informational purpose only.  
Herz Armaturen reserves the right to modify and change products as well as its technical specifications and/or it function according to technological progress and requirements. All diagrams are indicative in nature and 
do not to be complete. It is understood that all images of Herz products are symbolic representations and therefore may visually differ from the actual product. Colours may differ due to printing technology used. In case 
of any further questions don’t hesitate to contact your closest HERZ Branch-Office.

Components

Step 1: Remove the front frame and the screed facing from the cabinet. 
Step 2: Suitable sized hole in the brick/blockwork must be provided for the cabinet to be completely fitted. 
Step 3:  Adjust the mounting rail to the desired location and fix the distributor set into the rails and lock it with screws. 
Step 4: Before fixing the cabinet to the floor adjust feet to required height, check if the cabinet face is leveled and set 

finished floor level. Align the front box edge to the finished plaster edge or finished wall edge. Cover all visible 
parts and protect the opening from dirt with a card or a plastic film. 

Step 7: Once the wall installation is completed, remove the protective coverings or adhesive tapes and attach the  
front frame and door.

Installation surface mounted cabinet

door.
Maintenance and disposal instruction
When the HERZ - Heat distribution box is installed, it does not require any special maintenance. It is recommended that 
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41.Dispozitiv de

fixare rotativ 
metalic (broască)
2.Ușă frontală
3.Partea pentru șapă
4.Cadrul frontal
5.Șine de montaj C 
6.Picioare
7.Șurub

Surface mounted cabinet - 1 9412 2X 

HERZ - Heat distribution box is esthetical and practical solution for floor heating and radiant cooling systems as well as sanitary 
systems. This kind of box enables easy access to manifold set and at the same time represents a practical place for additional 
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Selecție cutii pentru distribuitoare

Domeniu de aplicație

Componente

HERZ  –  Cutia  pentru  montajul  distribuitoarelor  este  o  soluție  estetică  și  practică  pentru  sisteme  de  încălzire  în 
pardoseală  și  de  răcire  radiantă,  precum și  pentru  sisteme  sanitare.  
Acest  tip  de  cutie  permite  accesul  cu ușurință  la  setul  de  manșoane  și  în  același  timp  reprezintă  un  loc  practic  
pentru  reglaje  și  controale suplimentare privind funcționarea distribuitoarelor. 
Toate cutiile sunt compatibile cu produsele de reglare Herz.  




