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Herz 3 F800 50 este un termostat fără fir (wireless). Acesta 

servește la  măsurarea și reglarea temperaturii. Temperatura 

este setată cu ajutorul selectorului. Termostatul reglează o 

temperatură prestabilită 24 de ore pe zi. 

Termostatul poate fi blocat împotriva manipulării nedorite, 

precum și a reglării temperaturii. 

5. După setarea elementelor selectate, alegeți parametrul 

„OK” din meniu. Apăsând scurt sistemul revine la meniul 

anterior. 

6. Dacă nu există nicio manevrare a selectorului timp de 30 

de secunde, vă readuce automat la meniul anterior. 

 
Meniul de bază are patru grupe de setări: 

 

LOC Blocarea termostatului 

OFF Dezactivarea termostatului 

SEt3 Meniu de service 

OK Salvarea parametrilor și părăsirea meniului 
 

LO – Blocarea termostatului 
 

Puteți bloca termostatul pentru a proteja 

termostatul împotriva manipulării nedorite. 

Intrați în meniu și apăsați selectorul pe 

elementul LOC, apar opțiunile ON/OFF. ON 

activează funcția și OFF blochează controlul 

termostatului. Termostatul este deblocat prin opțiunea OFF. 

Blocarea termostatului este indicată pe ecranul LCD de simbolul 

cheie . 
 

OF – Dezactivarea termostatului 
 

 
 
 
Instalare 

Figura 1: 1 - selector; 2 - ureche 
Termostatul este dezactivat de opțiunea OFF. 

Intrați în meniu, apăsați selectorul de pe 

elementul OFF și apar opțiunile ON / OFF. 

ON activează termostatul și OFF dezactivează 
termostatul. Acest lucru este indicat pe ecranul LCD prin textul OFF. 

Herz 3 F800 50 ar trebui montat într-un spațiu interior uscat. 

Alegeți un loc de montaj la circa 1,5 metri deasupra pardoselii 

într-o zonă cu o bună circulație a aerului. Evitați locurile cu 

curent, zonele cu aer stătut și căldură ce radiază de la soare sau 

de la alte aparate electrice. Termostatul nu trebuie instalat în 

aproprierea structurilor metalice sau a altor obiecte ce pot 

împiedica transmiterea semnalelor radio. 

 
1. Scoateți capacul din partea de sus apăsând urechea de 

plastic din partea de jos a carcasei. 

2. Montați partea din spate în locul dorit. 

3. Dacă termostatul a fost achiziționat ca un kit împreună cu o 

unitate de recepție, conectați bateria detectorului (scoateți 

banda roșie pentru a activa bateria). În caz contrar, vedeți 

secțiunea „Montarea unității de recepție”. 

4. Închideți termostatul. 

 

Montarea unității de recepție 
 

Instalați și conectați unitatea de recepție la sistemul de 

încălzire. Dacă unitatea de recepție a fost cumpărată separat, 

atunci termostatul trebuie conectat – introduceți modul de 

conectare pe unitatea de recepție (consultați manualul) și 

conectați bateria la termostat. 
 

Setări și programare 
 

Efectuați setările complete folosind selectorul. Modul de 

programare este introdus prin apăsarea selectorului timp de 

două secunde. 
 

Reguli generale de programare: 
 

1. Clipirea oricărei pictograme de pe ecranul LCD permite 

schimbarea opțiunii(-lor) sau alegerea unui element următor. 

2. Efectuați alegerea sau schimbarea prin rotirea selectorului. 

3. Confirmați alegerea sau schimbați apăsând scurt selectorul. 

4. După ce valoarea unui element a fost modificată, apăsați 

scurt selectorul și modificările sunt salvate. Apoi termostatul 

trece la următorul element din meniul de programare. 

Deși termostatul a fost oprit, acesta măsoară și detectează încă 

temperatura de protecție la îngheț. Pentru a porni termostatul, 

accesați meniul și alegeți opțiunea ON. 

 
SEt3 – Meniul de service 

 
Parametrii de service pot fi reprogramați aici. Într-un mod 

normal nu este necesar să schimbați acești parametri. Meniul 

de service include opt elemente. Elementele sunt modificate 

prin derulare și prin apăsarea selectorului. 

 
Histerezisul este precizia cu care este 

reglată temperatura. Setarea se face prin 

intermediul elementului HYst din meniul de 

reglare. Rotirea selectorului vă permite să 

selectați unul dintre următoarele intervale 

de precizie: ±0,1°C până la ±1°C (setare 

din fabrică: ±0,2°C) 

Exemplu: Dacă precizia este reglată la ± 

0,5°C și temperatura este setată la 24°C, 

termostatul pornește încălzirea atunci 

când temperatura scade sub 23,5°C și o 

oprește dacă temperatura depășește 

24,5°C. În realitate, dispersia temperaturii 

poate fi ușor mai mare din cauza 

persistenței temperaturii din ambient. 

Avertisment: o precizie prea ridicată poate 

determina pornirea și oprirea frecventă a 

încălzirii. 

 

Termostat fără fir HERZ TP-150 articol 3 F800 50 



Elementul Stby setează temperatura care 
va fi menținută în cazul opririi termostatului 
(elementul OFF). Temperatura Stby este 
întotdeauna cu cel puțin 3°C mai mare 
decât ALLo. Valoarea temperaturii Stby nu 
trebuie să fie setată mai mare decât 
temperatura t Lo. 

 
Elementul t Lo este limita inferioară la care 

se poate seta temperatura economică. 

 

 
Elementul t Hi este limita superioară la 

care se poate regla temperatura de 

confort. 

 

 
AL Lo este temperatura critică inferioară. 
Când temperatura scade sub valoarea 
presetată, termostatul trimite un raport de 
alarmă către receptor și această stare este 
indicată printr-un simbol aprins permanent 
(!). Temperatura ALLo este întotdeauna 
cu cel puțin 3°C mai mică decât t Lo. 

 
AL Hi este temperatura critică superioară. 
Când temperatura crește peste valoarea 
presetată, termostatul trimite un raport de 
alarmă către receptor și această stare 
este indicată printr-un simbol aprins 
permanent (!). Temperatura ALHi este 
întotdeauna cu cel puțin 3°C mai mare 
decât tHi. 

 
Funcția de resetare vă permite să resetați 

dispozitivul la setările din fabrică 

(enumerate în tabel). Puteți efectua 

resetarea selectând Res în meniu, 

apăsând selectorul și alegând meniul Res. 

 
Prin apăsarea elementului OK, părăsiți 

meniul de service și reveniți la meniul de 

bază al termostatului 

 

 
Gama de setări de temperatură 

Specificație 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Herz Armaturen 

A-1230 Wien, Richard-Strauss-Straße 22 
Telefon: + 43/(0)1/616 26 31-0 
Fax: + 43/(0)1/616 26 31-227 

e-mail: office@herz.eu 

www.herz.eu 

 

 Notă: Deși produsul nu conține substanțe 
nocive, nu îl aruncați în deșeurile menajere, ci 
trebuie predat unui punct de colectare a 
deșeurilor electronice. Informații detaliate la 
secțiunea de consultări de pe www.herz.eu. 

 

Element 

setări 
Domeniu 

Setări din 

fabrică 
Descriere 

HYst 0,1°C până la 1°C 0,2°C Histerezis 

t Lo +6°C până la +40°C 6°C 
limita inferioară a 

temperaturii 

t Hi +6°C până la +40°C 40°C 
limita superioară a 

temperaturii 

AL Lo -9°C până la +20°C 3°C Alarmă de panică 

AL Hi +30°C până la +70°C 60°C Alarmă de incendiu 
 

Intervalele de ajustare descrise pe axa de coordonate: 

t Lo t Hi 

- AL Lo 20 30 AL Hi 

Domeniu de reglare a temperaturii 

Alimentare electrică: Baterie alcalină 2x AA 1,5 V 

Durata de viață a bateriei: standard 1 an 

Măsurarea temperaturii: +6°C până la +40°C 

Precizia temperaturii: ±0,1°C până la ±1°C 

Alarmă la îngheț: configurabil de la -9°C până la +20°C 

Alarmă la incendiu: configurabil de la 30°C până la 70°C 

Frecvența de lucru: 868,1 MHz, protocol Flexi  

Domeniu radio de funcționare: 100 m (spațiu deschis) 

Temperatura de lucru: -10°C până la +70°C (umiditate redusă) 

Dimensiuni: 65 x 88 x 20 mm 

În conformitate cu: ERC REC 70-03 
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